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Heizband auf die benotigte Lange ablingen B Uber die i schieben und mit dem HeiBluftfohn schrumpfen i 1 i
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Ca. 60mm der Ummantelung entfernen ’\ ‘ 1 Den 8x20mm Schrumpfschlauch Gber das Kabel schieben und
Kern i i Ca. 25mm der Ummantelung entfernen. 2
R i ] Schrumpfen. Das Ende mit der Klemmzange zusammendricken. |
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6x40mm Schlauch Gber die Phase und Neutral-Leiter schieben i !
Metallgewebe bis zur Ummantelung abziehen ] T j
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Metallgewebe verdrillen und auf ca. Den 14x65mm Schrumpfschlauch iber das Kabel schieben und
15mm abschneiden Schrumpfen.
| Die Enden der Isolierten Leiterkabel im 45° Winkel abschneiden. B
i Das Metallgewebe 5-8mm nach der Ummantelung abschneiden "‘0 ’(b_
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Die Leiterkabel trennen und ca. 10mm i |
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Mit der Crimp-Zange zusammendricken

Phase und Neutral-Leiter ca. um 60mm kiirzen.
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Alle Kabel ~10mm abisolieren

iber die i schieben und mit dem
HeiBluftféhn schrumpfen

12/18 * 160 mm Uber die {
schieben und schrumpfen. i
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2CC-11 iiber Metallgewebe und Erdung schieben. Mit der Crimp-
Zange zusammendricken




